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a) Seznam podklad G

= Dokumentace pro spole¢né povoleni zak.C. 34.24 z kvétna 2024, fy. Projektis DK s.r.0.,
ing.J. Imlauf

* PBR a dokumentace pro dodateéné povoleni stavby Sklad osiva a dfevnik na p.§. 1606 a
915/1 k.u. Choustnikovo Hradisté, zak..¢. 50.24 ze zafi 2024, Projektis DK s.r.o.

= (CSN 730802 ed.2 z fijna 2023,
CSN 73 0833 ze z&fi 2010+21 2/13,
CSN 73 0873 z ervna 2003 a normy souvisejici.
= Podle Sh. 246/2001, Sb &. 23/2008 a Sh. 460/2021 Sb.

Novostavby kontejnerovych bunék+altanku na p.p.¢. 915/1 v k.0. Choustnikovo Hra-
disté jsou feSené podle CSN 73 0802 jako drobné nevyrobni objekty.

Kategorizace dle vyhlasky 460/2021Sb.:

Jednopodlazni stavby, vySky h=0 < 9m, zastavéné plochy 14,8m?, 47,0m? a 18,1m?
celkem 79,9m?2 < 200m?, bez prostort pro spanek, s prostory uréeny,i pro verejnost, nebudou
zde osoby, jejichZz evakuace je podminéna asistenci dalSich osob => druha t Fida vyuZiti (<
1000 osob). Stavba neni kulturni pamatkou, nejsou zde nebezpecné latky, nejsou zde osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Nejsou zde hoflavé kapaliny ani plyny.

Stavby l.kategorie - h=0m < 9m, 47,0m? < 200m?.

b) Stru ény popis stavby (konstrukce, U €el, technologie, umist _éni stavby)

Tato PD feSi obnoveni klidového prostoru pro obcéany v okoli rybnikd v Gruntu
v méstysu Choustnikovo Hradisté na p.p.€. 915/1 k.U. Choustnikovo Hradisté.

Soucésti projektu je vystavba kontejnerové buriky pro prodej obcerstveni (SO 01),
krytého posezeni — altanu (SO 02), kontejnerové bunky s WC a zazemim pro obc&erstveni
(SO 03), provedeni nového biologického septiku s biologickym filtrem a vyustnim objektem
(SO 04), vytvoreni nového détského hristé (SO 05), osazeni nového verejného mobiliare (SO
06), provedeni opravy, resp. provedeni nové zpevnéné plochy a terénnich tprav (SO 07),
provedeni sadovych Uprav (SO 08) a provedeni potfebnych vedeni technické infrastruktury
v podobé silovych rozvodd NN, vodovodu a splaskové kanalizace (SO 09).

Zamér je z davodu finan€nich moznosti méstyse ¢lenén na dvé samostatné kolaudo-
vatelné etapy:

-1. Etapa — SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, souvisejici ¢ast SO 09

-2. Etapa — SO 01, SO 05, SO 07, SO 08, zbyla ¢ast SO 09



-3- arch. ¢. 34.24-DUR+DSP/D.1.3

SO 01 - PRODEJNI STANEK

Objekt SO 01 — Prodejni stanek bude slouZzit pro ob&asny prodej obcCerstveni na-
vstévnikiim aredlu, pfi€emz v provozu bude v letni sez6né, tzn. max. 6 mésict od kvétna do
fijna. Ve stanku bude podavano obcerstveni v podobé napojl (pivo, limo, ¢aj, kava) a pfipra-
vy nenaro¢neho jidla (smazené polotovary, regiondlni potraviny — pecivo, balené potraviny
apod.). Nebude zde dochéazet k Zadné pfipravé Cerstvého masa, zeleniny ani ovoce.

Prodej bude orientovan cca na 4 dny v tydnu po dobu cca 6 hodin za den. Ve stanku
bude prodavat 1 osoba.

Z&kladové konstrukce stavby jsou tvofeny betonovymi z&kladovymi patkami
v kazdém rohu objektu a také uprostfed podélnych stén.

Nosna konstrukce buriky je tvofena prostorovym ocelovym nosnym ramem a vypliné-
mi ze sendviovych konstrukci (vnéjSi trapézovy plech, vnitfni laminatova drevotfiska, resp.
cementovlaknitd deska na podlaze a zatepleni z mineralni viny tl. 100 mm).

Vnéjsi plochy obvodovych stén buriky jsou oplastény prkny tl. 25 mm na rostu z lati
60/40. Podlahovou krytinu tvofi PVC. Stfedni krytina je tvofena trapézovym plechem.

Okna jsou plastové, vnéjSi dverfe jsou ocelové.

Soucésti dodavky buriky je také vybaveni, které je uvedené na vykrese ¢. 102.

SO 02 - ALTAN - PERGOLA

Otevieny objekt (bez obvodovych stén) bude slouzit jako kryté posezeni navstévnikud
aredlu, potazmo navstévniku obcerstveni.

Zakladové konstrukce jsou tvorfeny betonovymi zakladovymi patkami.

Nosnou konstrukci objektu tvofi dfevéné sloupky, vaznice, pasky, rozpéry, krokve a
klestiny.

Podlaha je tvofena betonovou zamkovou dlazbou tl. 60 mm na vrstvach Stérkodrti.
DlaZba je lemovana betonovym obrubnikem 50/250 mm do betonového loZe.

StfeSni plast je tvofen bednénim z prken, kter& jsou ze spodniho lice hoblovana, po-
jistnou hydroizolaci, kontralatémi 60/40, latémi 60/40 a plastovou Sablonovou krytinou.

Oplechovani stfechy véetné podokapnich Zlabl a deStovych svodd bude provedeno
z lakovaného pozinkovaného plechu.

Drevéné sloupky budou do betonovych zékladovych patek osazeny pfes ocelové pat-
ky typu ,T“ s trnem.

Oba &tity stavby budou obloZeny svislymi prkny tl. 25 mm.

Veskeré difevéné prvky budou opatfeny natérem proti dfevokaznému hmyzu a hou-
bam a nasledné dvojnasobnym natérem tenkovrstvou lazurou.

SO 03 - VEREJNE TOALETY

Objekt SO 03 — Vefejné toalety budou kromé vySe uvedenych funkci slouZzit také jako
genderoveé neutralni WC, resp. 2x WC — 1x pro muZe a 1x Zeny (neni vSak rozliSené ani vy-
bavenim ani oznacenim). Toto WC bude k dispozici ve stejném obdobi roku jako stanek SO
01, aviak je mozné, Ze toalety budou vyuZivany narazové i mimo toto obdobi v dobé vefej-
nych akci poradanych méstysem.

Zakladové konstrukce stavby jsou tvorfeny betonovymi zakladovymi patkami
v kaZzdém rohu objektu a také uprostfed podélnych stén.

Nosné& konstrukce buriky je tvofena prostorovym ocelovym nosnym ramem a vypiné-
mi ze sendviCovych konstrukci (vnéjsi trapézovy plech, vnitfni laminatova dfevotfiska, resp.
cementovlaknita deska na podlaze a zatepleni z mineralni viny tl. 2100 mm).

Vnitfni pficky jsou tvofeny dievénymi nosnymi prvky a oplasténim z laminatové dre-
votfisky a izolaci z minerdlni viny.

Vnéjsi plochy obvodovych stén buriky jsou oplastény prkny tl. 25 mm na rostu z lati
60/40. Podlahovou krytinu tvofi PVC. StfeSni krytina je tvofena trapézovym plechem.

Okna jsou plastové, vnéjSi dvere jsou ocelové, vnitfni dvefe jsou dfevéne.

Soucasti dodavky buriky je také vybaveni, které je uvedené na vykrese ¢. 108.
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Ostatni objekty napf. septik, détské hristé, mobiliar a podobné nejsou stavby podléha-
jici FeSeni pozarni bezpec€nosti staveb.

c¢) Rozdéleni na poZzarni Useky:

- PozarniGsek PUN 1.01.............. v8echny objekty — novostavby obdcerstveni, pergoly,
socialniho zazemi a stavajiciho skladu a dfevniku

VSechny stavby jsou jednopodlazni s vySkou h=0m z vétSi €asti s konstrukénim systé-
mem hoflavym . Obvodové stény dfevéné (DP3), nosnou konstrukci tvofi dfevény krov
(DP3) (pergola, a stavajici sklad a dfevnik). Pouze stavba ob&erstveni a soc. zdzemi, maji
nosnou konstrukci z ocelovych ramu, ale oplasténi z dievénych desek s tepelnou izolaci.

Vzhledem k blizkosti dil€ich staveb a jejich vyuZiti jsou stavby feSené jako jeden celek
(vSechny stavby jednoho majitele a podobné vyuZiti — rekreace ve vefejném prostranstvi).

d) PoZarni riziko, ekonomické riziko, SPB

Pozarni Gsek dle CSN 73 0802: PU N1.01-stav.sklad, dfevnik+novostavby SO.01 aZ S0.03
Zadané udaje:

Pocet uZitnych podlazi v ODJEKEU........cccurriiere et e e 1[-]

VYSKA ODJEKEU N .ttt srrrrr e s e s e s e e e e e e e e s s ennnrraeeeeeessnannns 0,00 [m]

Pocet uzit. nadzem. podlazi v ObJEKLU ......eeeeereeiiiiiiiiiiee e 1[-]

Material KONStrUKCE ....vveveeiiisisieieiisi hoflavy DP3

Zarazeni dle CSN 73 0873 ....ccccivrreeieeereieiiirerereeeseessssnnsssneseesseeens nevyrobni objekt

PoCet podIazZi USEKU Z .......eeeeiieiiiee ettt e e e e e e e e e e sre e e e s 1[-]

AV oY= 1 oTo] o] Y= T o o T 0,00 [m]

LG0T 0T | A o PP PPPR 1

OV automaticky

Mistnosti pozarniho Useku:

N PI:‘;C Vyska Nahod. | Stalé | Dodat. | Nahod. | Stalé. = Otvory | Cis.  Otvor  Polozka

mistnosti S hs Pn Ps Ps an as So/ho pod. | v pod. z
[m?] [m]  [kg.m?] [kg.m?] [kg.m?]| [-] [-] [m?/m] [-] [m*] | tabulky

stavajici sklad 20,80 2,51 75,00 10,00 0,00 1,200 0,90| 2,70/1,50 1 0,00 9.4.e

stavajici drevnik 1 18,40| 2,70 75,00 10,00 0,00 1,200 0,90 6,48/0,40 1 0,00 9.4.e

S0.01_obgerstveni 12,30/ 2,50 30,00 10,00 0,00 0,950 0,90 6,00/1,20 1 0,00 7.1.4

S0.02_pergola 47,00/ 3,80 20,00 5,00 0,00 0,900 0,90| 66,31/2,70 | 1 0,00 7.1.2

S0.03_soc.zazemi 540 2,50 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 0,72/0,60 1 0,00 14.2

50.03_zazem 8,80| 2,50 60,00 5,00 0,00, 1,100 0,9/ 0,36/0,60 | 1 0,00 7.1.5

obcerstveni

Osoby v mistnostech:

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka

mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky

S0.01_obcerstveni 1 0 0 1 7.1.3

S0.02_pergola 34 0 0 34 7.1.1

V pozarnim Useku je poZarni zatizeni dano dle tabulky A.1 normy CSN 73 0802.

Ve vétsiné staveb kromé obcerstveni SO.01 neni pobytové ani pracovni misto. Provoz
v3ech staveb je sezonni, pfes letni obdobi. V obCerstveni bude jeden zaméstnanec.

Vechny stavby jsou v jednom PU v I. SPB.
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e) Zhodnoceni navrZzenych staveb. konstrukci a poz. uzaveéru

VSechny drobné stavby (jednoho majitele) jsou jednopodlazni, posuzované podle Cl.
8.1.1 a tabulky 12 jako jednopodlaZni staticky nezavislé ,samostatné stojici objekty.

U jednopodlaznich objektl podle tabulky 12 pol.12 se posuzuji pouze poZarni stény,
pozZarni uzaveéry a svislé pozarni pasy v obvodovych sténach => jednopodlazni stavby jsou
samostatné stojici tvofici jeden PU => veskeré pozadavky podle tabulky 12 jsou spinény.

Obvodove stény a stiedni plasté tvofi pozarné oteviené plochy.

Stavebni konstrukce VYHOVUJI pozadavkam na pozarni odolnost.

f)  Zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot

Na stavby byly pouZity vétSinou stavebni hmoty hoflavé — dievéné prvky D - téZce hofla-

Vé.

Stfesni krytinou nad dfevnikem jsou asfaltové Sindele (E — lehce hoflaveé).

Stfesni krytinou nad skladem jsou vldaknocementové Sablony a vinity plech nad dfevni-
kem 2 — A nehoflavé.

Stifedni plast novostaveb obcerstveni, pergoly a soc. zazemi tvofi dfevéné bednéni a
plastové Sablony (E — lehce hoflavé).

Nejsou pouzity skapavajici materialy.

Stavebni hmoty VYHOVUJI.

g) Unikové cesty

PU N 1.01 — novostavby + stavaiici sklady, drevniky

Ve vétsiné staveb (sklad, dfevnik, soc. zazemi) neni trvalé pobytové ani pracovni misto,
v kaZdé stavbé je nejvice 34 osob pod pergolou (podle CSN 73 0818) (<40 osob), plocha
pergoly je max. 47,0m? (<100m?, ostatni mistnosti jsou mensi), max. vzdalenost ke vstupnim
dveFim je 4,8m (<15m) => jsou dodrZeny podminky podle &l. 9.10.2 CSN 73 0802 => tniko-
va cesta zaCiné vZdy u vstupnich dvefi jednotlivych mistnosti.

Unikova cesta VYHOVUJE.

h) Odstupy
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0802
Viika = Délka Otevi. | % otev. Zatiz. tP;")iI'('l:l Odst.  Odst.
PU Varianta Odstup E’ m] [m] plocha | ploch Pwyp [l;W o d ds
[m?] [%] |[kg.m?] z]' [m] | [m]
od skladu_1 3,20 5,30 16,96 | 100,00 | 64,50 5,56
od skladu_2 3,20 4,30 13,76 | 100,00 | 64,50 5,23
; od drevniku 1 2,90 2,70 7,83 100,00 64,50 5,09
PU N1.01-sklady a |St2VeDNi . P—
.o objekt dle od obcerst. a soc.zazemi_1 2,60 6,1 15,86 100,00 41,90 5,0
drevniky ¥iloh
prilony normy |4 obéerst. a soc.zazemi_2 2,60 3,0 7,8 100,00 | 41,90 4,46
od pergoly_1 3,8 8,1 30,78 100,00 41,90 6,4
od pergoly_2 3,8 4,2 1596 | 100,00 | 41,90 4,95

Drobné stavby jednoho majitele jsou umistény na okraji obce samostatné stojici. Nejbliz-
Si stavba je cca 97m.

U stavajicich staveb je ponechano pozarni zatizeni dle PBR zak.&. 50.24.
PoZarné nebezpecény prostor od staveb nezasahuje mimo stavebni pozemek.

Stavajici stavby jsou umistény v ochranném pasmu VN vedeni, nepfedpoklada se zasah
HZS. Novostavby jsou umisténé mimo ochranné pasmo VN.

Odstupové vzdalenosti VYHOVUJI.
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i) Zabezpe €eni poZarni vodou (vnit . a vné&j. vodovod)

= VPU N1.01 nemusi byt podle vypoétu poZzarni vodovod (viz.6l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=5 625,00).

=V obci Choustnikovo Hradisté je v blizkosti uvedenych staveb funkéni vodovodni potrubi
s podzemnim hydrantem a rybniky. Vzhledem k umisténi stavby v ochranném pasmu VN
neni mozny zasah HZS. Podle CSN 73 0873 ¢&l. 4.4 Ize od zasobovani vnéjsi pozarni vo-
dou upustit za predpokladu, Ze je provedeno opatfeni zabranujici pfeneseni pozaru na
sousedni objekty a to od: volnych skladek mensich nez 400m? => vyhovuje a u objektd,
kde naklady na zafizeni pro zasobovani pozarni vodou jsou neekonomické => vyhovuije.

j) Zasahové cesty a ndstupni plochy

" Pristupova komunikace

Objekt leZi v blizkosti prujezdné mistni komunikace, ze které je do vzdalenosti cca 40m
pfistup po zpevnéné jednosmérné komunikaci, umoZznujici i otoCeni poZarnich vozidel.
V Zzadném objektu neni pobytové misto ani prostor pro spanek.

" Nastupni plocha

Podle &l. 12.4.4 CSN 73 0802 se nemusi zfidit nastupni plochy (h=0<12m).
. Vnit/i zasahova cesta

Podle €l. 12.5.1 se nemusi zfidit ani vnitfni zasahové cesty (h=0<22,5m).
. VnéjSi zasahova cesta

Podle ¢l. 12.6.2 jednopodlazni objekty o ploSe > 200m? musi mit poZarni Zebtik umoZriu-
jici pfistup na pochlznou stfechu. Vyska nejvyssi drobné stavby je cca 4,9m (pergola) nad
terénem, na objektech nejsou pochlzi stfechy. Na objektech nebude zfizen pozZéarni Zebfik.

k) PFenosné hasici p Fistroje

V doplfikovych stavbach neni pobytové misto, budou zde umistény pro prvotni zasah
2x PHP praskové 6,0kg.

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

0oLl = | SR 2 (presné 1,10)
PoCet hasiCiCh JEANOLEK ..vvvveeeiieiiiiiiirieii et e e e e enanes 12
Zadano hasiCich JEANOLEK........cvcureeriiiiieee e 12
B0 =T o o= 1 (U SRR A+B
Hasici pristroje dle vyhlasky €.23/2008 Sb.:
Pocet Typ Po?:; ::ts :_f(kh Hasici schopnost
2 PG6 6 21A,113B

I) Technické atechnologické za F. stavby

Ustfedni vytapéni

Stavby nejsou vytapéné.

Vétrani

Stavby jsou vétrany pfirozené.

Elektroinstalace

Ve skladu a dfevniku a v novostavbach je provedeno osvétleni a zasuvkové obvody.
Stavajici hlavni vypinac el. energie je umistén v elektroméroveém pilitku. Elektroinstalace je
podle CSN 73 0848, neni zde Zadné pozarné bezpe&nostni zafizeni.
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m) Stanoveni zvlaStnich poZzadavk

Bez zvlaStnich pozadavka.

n) Vystrazné a bezpe €nostni tabulky

Podle CNS 01 8013, CSN I1SO 3864 a Sb.¢.375/2017 budou pouZity vystrazné a bez-

pecnostni tabulky. Tabulky budou umistény na dobfe dostupném a viditelném misté

umisténi has. pfistroje, Unikova cesta, hl. uzaveér elektro, vody, ...).

o) Piilohy

. (napft.

Pozarni usek dle CSN 73 0802: PU N1.01-stav.sklad, dievnik+novostavby SO.01 aZ SO.03

Zadané udaje:

Pocet uzitnych podlazi v 0bJEKEU........c.eeeiiiiiee e 1[-]
VYSKA ODJEKEU N .eiiitieeie ettt rrre e e s e e s re e e e e e e e e s esanrrae e e e e e s snnnnns 0,00 [m]
Pocet uZit. nadzem. podlaZi V ODJEKEU ....uvveeeeririiiiiiirrrreres e e sesirrrere e e e e e e s e arrreeeee s 1[-]
Material KONSLIUKCE ...vvviiiisiirieisi hoflavy DP3
Zarazeni dle CSN 73 0873 .....cccvrreereeereiiiiirenereeesesssssnnsnnneseessenens nevyrobni objekt
PoCet POAIAZI USEKU Z ....oeierrrrieiiee e e e s siirrre e e e e s s e ssnrrere e e e e s s s e ssannra e e e e e e s e s ensnnreneeeees 1[-]
AV oY= 1 o o] o) Y= T o o TS 0,00 [m]
G = o= | A o PP PP O PRPPPTTPPIN 1

O automaticky

Mistnosti poZarniho Useku:

Nazey PIOC Vjska| Nahod. | stalé | Dodat. | Nahod. | Stalé. | Otvory | &s. = Otvor  Poloka
mistnosti s hs Pn » Ps » Ps » an as Sozl ho pod. v p(;d. z
[m?] [m] | [kg.m™] | [kg.m™] | [kg.m™] | [-] [-1 [m*/m] [-1 [m°] | tabulky

stavajici sklad 20,80 2,51 75,00 10,00 0,00 1,200 0,90| 2,70/1,50 1 0,00 9.4.e
stavajici drevnik 1 18,40/ 2,70 75,00 10,00 0,00 1,200 0,90| 6,48/0,40 1 0,00 9.4.e
S0.01_obgerstveni 12,30/ 2,50 30,00 10,00 0,00 0,950 0,90 6,00/1,20 1 0,00 7.1.4
S0.02_pergola 47,00/ 3,80 20,00 5,00 0,00 0,900 0,90| 66,31/2,70 | 1 0,00 7.1.2
S0.03_soc.zazemi 540 2,50 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 0,72/0,60 1 0,00 14.2
2003 zazem! 880 250 6000 500 000 1,100/ 09| 036/0,60 | 1 0,00 7.5
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
S0.01_obcerstveni 1 0 0 1 7.1.3
S0.02_pergola 34 0 0 34 7.1.1
Vysledky vypoctu:

PoZarni zatizeni VYPOCLOVE Puyp vvveerirrrrieiiiirnenseiiieeeessssseesssssseesssnsenes 26,90 [kg.m-2]

Stupen pozarni bezpecnosti pozZ.USekuU (SPB).......ccoevccvrreriereeeeiesccineeeeeeeen, I

Plocha pozZarnino USEKU S ........ceeveeeeiiiiciiriie e e e e e scereeeee e e e e e nnneees 112,70 [m2]

0T 1= ) o S 0,639

[0 1<) 1= ) S 0,263

Plocha Otvorll POZ.USEKU So vvvveerereriiiiiurrrrrerieseeeissnnrseeeeeessssssssseeeeesses 82,57 [m2]

Prdmérna vyska otvorll pozZ.UsekU No ....vvveeereeeeiiiiierinneeeee e sssnnrneeeeeees 2,34 [m]

Parametr OdVELrANT Fo....cuuvvieieieeee et ee e e e e e 0,353

Praimérna svetla vySka PoZ.USEKU N ....eeeeecureeeeeiiiiieeeeciiee e e ecreee e e 3,08 [m]

POZAINT ZAtIZENT P eeeeeee e 49,91 [kg.m-]

Nahodilé poZarni ZatiZeni Pn ...ccuveeeeveciieeriiiiiree e 42,63 [kg.m-2]

Soucinitel a pro nahodilé pozZarni zatiZeni @n........oovecvvvvveeeeeeeeresicnnnnee 1,108

KOBFICIENE @..vvrrrriieiiiiieceriiis s errrr e e e e rr e e e e e eeenn 1,078




-8- arch. ¢. 34.24-DUR+DSP/D.1.3

KOEfICIENT D 0,50
(0] 1Tl 1= Y o o 1,00
Normova teplota TN .......ccveiieiiinici 825,52 [°C]
(0 L32= ] (o101 =)o T /S 2,03 [min]
Maximalni délka pPOZ.USEKU......ccceeieiiririiiiee e e 55,33 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU...ueeeeeeeeieiirrirreeeee e s e ssiinreree e s e s e e e ssnsrreeeeeeees 39,77 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccvvrrreeeieriisirrreeerese s e s esnsrneeees 2 200,54 [m?]
Maximalni poCet uzitnych podlazi Z.......cceeeeeeecciiieeeee e e 3,72
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

20 Yol =l | SR 2 (presné 1,65)
PoCet hasiCiCh JEANOLEK ..vvvveeeiieiiiicriririee et s e esrrrrr e e e e eanns 12
Zadano hasiCiCh JEANOLEK........cvcvrreriiiirree et 12
B0 =T o= 1 (U SRR A+B

Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:

Pocet hasicich

Pocet Typ jednotek Hasici schopnost

2 PG6 6 21A,113B

a) Vnéjsi odbérna mista
AV 7o ][]0 ) [, od objektu/mezi sebou
o hydrant ..o 200/400(300/500) [m]
o VYEOKOVY SEOJAN ooieviriiiiieee e e i ciirree e e e ssnrrreee e e e e e nnnrees 600/1200 [m]
® PINICHMISEO 1vvvvvreriiiiiirreee et e e e e e e 3000/6000 [m]
o vodni toK NEDO NAAIZ ...eeeeveeei i 600 [m]
POLIUDT DN eeeeeee ettt e e e e e s e e e e e e e e e s nnar e e e e e e e e e e e annnns 80 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 ciiivvcurrrrrrereeeeeiisinrrreeeeessessssssrrseeesssssnsssssssseeeeseeas 4 [l.s1]
OdbEr Q Pro 1,5 M.S1 ciiiiiiiieieie e e e e cenrrree e e e e e e e s e er e e e e e e e s nnnreeeeeeaeas 7,5 [l.s1]
Obsah NadrZe PoZarni VOAY .....ceeeeeeeiccuriereeeeeesscnreeeee e e e e s e ssnrneeeeeeeaeens 14 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokdzana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
pfiloha B)

b) Vnitini odbérna mista y
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=5 625,00).




